SRM6000 Wireless Serial Modem for the 902-928 MHz Band

* Elimina la costosa instalacion de cables y las lineas
telefonicas alquiladas de precio elevado

e Se precia de tener un alcance nominal de +25 millas
(40 km) con antenas omnidireccionales (requiere
un campo de vision sin obstaculos)

e Funciona con todos los protocolos de llamada
selectiva en serie, incluyendo Modbus, DF1,
DNP 3.0 y Optimux

¢ (Ofrece una amplia gama de temperaturas de
funcionamiento (-40° to +75° C) y cuenta con
un sistema integrado de diagnostico

¢ Se ofrecen resistentes modems independientes
y montados en ranuras PLC

El médem inalimbrico en serie SRM6000 le ofrece fiabilidad,

versatilidad y rendimiento industrial superior, para las condiciones
rigurosas de las instalaciones SCADA de largo alcance en la planta,
y los usos moviles. El equipo SRM6000 es la mejor opcién para
una sélida comunicacién inalimbrica en serie, gracias a las ventajas

que ofrece la banda de 902 a 928 MHz. Existen SRM6000s
instalados y funcionando en miles de proyectos industriales,
entre los que se incluyen las plantas de tratamiento de agua/aguas
residuales, de petréleo/gas y las minas.

SBRM6100 Wireless Serial Modem for the 2.4 GHz Band

* Elimina la costosa instalacion de cables y las lineas
telefonicas alquiladas de precio elevado

* Con capacidad para un alcance nominal de 10 millas
(16 km) con un campo de vision sin obstaculos

e Funciona en la banda global sin licencia de 2.4 GHz
(disponible en version para la UE)

e (Ofrece una caja de metal resistente y una amplia
gama de temperaturas de funcionamiento (de -40°
a+75 ()

¢ Tiene un sistema de diagnostico integrado para
facilitar la instalacion y la deteccion de problemas

El médem inaldmbrico en serie SRM6100 ofrece largo alcance
y una excelente inmunidad a las interferencias en la banda inter-
nacional sin licencia de 2.4 GHz de espectro disperso. Es ideal
tanto para las instalaciones de largo alcance en plantas al aire
libre y bajo techo. La version SRM6100-EU estd disefiada para

LincView OPC Diagnostic Software

Ofrece informacion de diagndstico de los sistemas
de RF de banda ancha

Compatible con la mayoria de las redes de RF SRM

Informa el estado de las sefales, los ruidos, el medio-
ambiente y los errores de cada enlace remoto

Pone la informacion de diagnéstico a disposicion
de otros programas mediante un servidor de OPC

El software OPC de LincView™ ofrece informacion exhaustiva de
diagndstico y de condicion sobre las redes de médems inalim-
bricos SRM, incluyendo el SRM6210E, SRM6310E, SRM6000 y
SRM6100. Desde una estacién central, LincView supervisa toda

funcionar en Europa, y cumple con los reglamentos de la CE

y de ETSI. El equipo SRM6100-EU tiene un alcance nominal de
7 millas (11 km) y es ideal para los sistemas de automatizacién
de fibricas.

la red del sistema, para facilitar una resolucién rapida de los
problemas. E1 OPC de LincView tiene un servidor OPC que permite
compartir la informacién de diagndstico con el software SCADA,
incluyendo las interfases de los operadores.

Industrial Grade Support

Fax: 425-867-0865 @ FEmail: info@data-linc.com @  Web: www.data-linc.com
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