Wireless Serial/Wireless I/0 Extenders

PlantLinc 5000 Short-Range Wireless
Serial Modem

e (frece una alternativa econoémica a la
instalacion de cables y al alquiler de lineas
telefonicas

¢ Permite la comunicacion hasta a 4 millas (6.5 km)
de distancia con un campo de vision sin obstaculos

e (Ofrece una excelente inmunidad al ruido mediante
la tecnologia de salto de frecuencia

e Permite la transmision de datos a velocidades hasta de 19.2 Kbps

e Tiene una caja de metal pequefia y resistente, tipo Din-Rail
que permite el montaje

PlantLinc™ es un médem inaldmbrico industrial en serie RS-232,
disefiado para las comunicaciones inalimbricas econémicas,
Ide corto alcance, hasta a 4 millas de distancia. Funciona en

la banda sin licencia de 902 a 928 MHz y usa la tecnologia de

las redes PLC, la recoleccion de datos, los sistemas moviles
(gruas, sistemas transportadores, automatizacion del almacén),
y las comunicaciones SCADA al aire libre, para las estaciones

y las subestaciones remotas de bombeo.

transmision con salto de frecuencia, para ofrecer una fiabilidad
excelente en los ambientes de planta muy ruidosos. PlantLinc
se puede usar para los trabajos dentro de la planta, incluyendo

PlantLinc 580 Wireless 1/0 Extenders

e Econdmico extensor inalambrico de sefales discretas
y analogicas

e Elimina los gastos de la excavacion e instalacion
de conductos para los cables

¢ Tiene un alcance de hasta 4 millas (con un campo
de vision sin obstaculos)

¢ Solida transmision a 900 MHz, con tecnologia
de salto de frecuencias

e Permite realizar conexiones con topologia
de punto a varios puntos

Los extensores inaldmbricos de E/S PLR580 ofrecen una alternativa Cuando funciona como un extensor de ES, la sefial se toma en

econdmica a la instalacion cableada de sensores y accionadores la entrada, se envia a través del enlace inaldmbrico y se reproduce
a una distancia de hasta 4 millas (se requiere tener un campo en la salida. EI PLR580 utiliza una sélida tecnologia de salto de
de vision sin obsticulos). Existen dos modelos de PLR580. frecuencias en la banda de 900 MHz y funciona con topologias
El PLR580D tiene 8 entradas discretas y 8 salidas discretas. de punto a punto y de un punto a varios puntos.

El PLR580D/A ademds incluye 8 entradas y salidas analdgicas.

DDAA1000 & DD1000 Wireless 1/0 Extenders

e Usan una sdlida tecnologia de RF SRM

e Transmite por via inaldmbrica sefales discretas y
analdgicas a distancias hasta de 25 millas (40 km),
con un campo de vision sin obstaculos

¢ Se dispone de modelos para las bandas de 902
2928 MHz y de 2.4 GHz

¢ Permite realizar conexiones con topologia de punto
a varios puntos

Los modelos DDAA1000 y DD1000 son idénticos a los de nuestra
linea de productos PLR580, pero poseen un transmisor mas
potente para las comunicaciones de largo alcance.

Field Proven Performance

Para solicitar mayor informacion
o hacer su pedido

DATA-LINC GROUP

The Industrial Network Communications Expert

— Tel.: 425-882-22006
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