DLM4500 Industrial Dialup/Leased Line Modem

e Disefio y rendimiento de clase industrial, para
la comunicacion fiable de punto a punto

e |deal para los usos de conexion por discado, por
lineas alquiladas, por lineas privadas o por cables
dedicados

* La configuracion de fabrica permite una
instalacion rapida y sencilla

e (Ofrece una amplia gama de temperaturas de
funcionamiento (-40° to +75° C) y una resistente
caja de metal

e Las opciones de interfase en serie RS-232 o RS-
422/485 le permiten funcionar con los protocolos
estandar PLC y SCADA

El médem industrial DLM4500 de Data-Linc Group ofrece versa-
tilidad y fiabilidad maxima para los trabajos de control remoto
de procesos y de adquisicion de datos. Mediante las avanzadas
tecnologias de codificacion Trellis, de correccion de errores,

y de compresion de datos para una comunicacion casi sin ningtin
error, el equipo DLM4500 permite alcanzar una velocidad de

LLM1100 Bell 202 Long Line Modem

e |deal para la comunicacion por sistema SCADA
con instalaciones remotas

o Permite usar lineas alquiladas de punto a punto
y de varios puntos a una velocidad de 1200 bps

e No requiere del proceso de saludo RTS/CTS

e Transmite datos hasta a 20 millas de distancia
(32 km) por cables dedicados no aislados; y a una
distancia ilimitada por los circuitos eléctricos
de las compafiias telefonicas

El equipo LLIM1100 de Data-Linc Group es un médem compatible
con Bell 202, con una velocidad de 1200 bps. Se comunica por
lineas telefénicas analégicas alquiladas, de punto a punto o
de varios puntos, o por cualquier cable conductor dedicado
de dos hilos (retorcido o no, aislado o no) mediante la modulacién
FSK. El equipo LLM1100 incorpora una caracteristica exclusiva

MDL500 FSK Wire Modem

e |La modulacién FSK exclusiva es ideal para la
transmision de datos a largo alcance en condicio
-nes de mucho ruido

¢ Funciona sobre distancias hasta de 7 millas (12 km)
por lineas de 4 hilos; y hasta de 4 millas (6.5 km)
por lineas de 2 hilos

¢ Tiene capacidad para lineas de varios puntos,
para sistemas selectivos SCADA 'y PLC

¢ Tolera velocidades de transmision de datos RS-232
hasta de 9600 bps.

e Permite superponer datos sobre otras sefales, tales como
las de lineas de instrumentos o de suministro eléctrico

El médem por cable MDL500 FSK permite la transmision de datos
RS-232 de largo alcance casi por cualquier cable dedicado
(de 2 o de 4 hilos). Incorpora un filtro especial que elimina la
interferencia electromagnética fuera de banda (EMI) y permite
que el MDL500 utilice casi todo tipo de cable no retorcido y sin

interfase no comprimida hasta de 19.2 Kbps, para obtener
excelentes tiempos de seleccion y de actualizacion del sistema.
Cubierto por una resistente caja de acero, para resistir mejor la
interferencia electromagnética, los equipos de la serie DLM4500
vienen configurados de fabrica para una instalacién sin problemas.

de control sensible de transporte de datos, que elimina la
necesidad de control RTS/CTS de los equipos remotos de varios
puertos, y también funciona facilmente con casi todos los sistemas
PLC, RTU y de computadoras personales, y permite usar una
interfase RS-232. Es ideal para los sistemas SCADA remotos, tales
como los de comunicacién remota con estaciones de bombeo.

aislamiento, con un funcionamiento sin errores. El equipo
MDL500 FSK se puede usar para comunicar datos PLC por contactos
deslizantes con gran fiabilidad, entre los que se incluyen los
anillos deslizantes y las ruedas giratorias, asi como las zapatas
de las barras conductoras.

Industrial Grade Support

Fax: 425-867-0865 © Email: info@data-linc.com

@  Web: www.data-linc.com
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