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PlantLincTM - PLR5000
MčDEM INDUSTRIAL INALĆMBRICO EN SERIAL PARA BANDA DE 900 MHZ

Å Alternativa de costo eý ciente com-
parada con la instalaci·n de cables 
y renta de l²neas telef·nicas

Å Opera en la banda 902-928 MHz, sin 
licencia

Å Rango establecido de 6.5 km 
(4 millas) con una l²nea-de-vista sin 
obstrucciones 

Å Incluye un modo Repetidor para pod-
er operar alrededor de obstrucciones

Å Excelente inmunidad al ruido usando 
la tecnolog²a de frecuencia ajustable

Å Capacidad para manejar tasas de 
informaci·n de hasta 38.4 Kbps

Å Gabinete met§lico peque¶o de alta 
durabilidad, montable en un riel DIN

Å Puede manejar arquitecturas de pun-
to a punto y de punto a multi-punto

CARACTERĉSTICAS PLR5000

PlantLinc 5000 (modelo PLR5000) es un m·dem de 
radio industrial de serial RS232 dise¶ado para llevar 
a cabo comunicaciones PLC de rango corto de hasta 
6.5 kil·metros (4 millas), con efectividad en costo. Op-
era en la banda 902-928 MHz, sin licencia, utilizando 
las t®cnicas de transmisi·n de frecuencia ajustable 
para obtener una excelente coný abilidad en ambientes 
ruidosos de planta. Es una alternativa muy eý ciente 
en cuanto a costo comparada con la instalaci·n de 
cables, el hacer excavaciones y rentar l²neas telef·ni-
cas caras en ubicaciones Remotas. 

El modelo PLR5000 puede ser usado para aplicacio-
nes dentro de planta incluyendo redes PLC, recolec-
ci·n de informaci·n, sistemas m·viles (gr¼as, sistemas 
de bandas transportadoras, automatizaci·n de alma-
cenes) as² como comunicaciones SCADA en exteriores 
para estaciones de bombeo remotas y subestaciones. 
Tiene capacidad para manejar todos los protocolos de 
serial comunes incluyendo DF1, Modbus ASCII, Mod-
bus RTU, DNP 3.0 y Optimux con tasas de informaci·n 
de hasta 38.4 Kbps.

El modelo PLR5000 es coný gurable en planta y tiene 
la capacidad de manejar a un buen n¼mero de modos 
operativos incluyendo el Master, Remoto, Repetidor 
ñStore-and-Forwardò y el modo Remoto/Repetidor para 
mayor þ exibilidad. Puede adaptarse a la mayor²a de 
los proyectos inal§mbricos de planta usando antenas 
f§ciles de instalar como la omni direccional o la antena 
yagi cuando se requiera de una se¶al mas fuerte. 

El modelo PLR5000 esta cubierto por un gabinete 
met§lico peque¶o y muy durable, con capacidad de ser 
montado en un riel DIN. Su clasiý caci·n de rango de 
operaci·n es de ï20Ü a 75Ü C (-4Ü a 167Ü F).
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APLICACIONES 

Å Comunicaci·n con PLCôs en platafor-
mas m·viles 

Å Comunicaciones de red SCADA den-
tro de la planta 

Å Comunicaciones con estaciones de 
bombeo remotas y subestaciones

Å Mantenimiento de PLCôs remotos

Å Recolecci·n de informaci·n del piso 
operativo en planta




