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SRM6320
RADIO MčDEM-HIBRIDO ETHERNET ð BANDA ICM 2.4GHZ

* Greater range in optimal conditions with clear 
line-of-sight, Repeaters and/or higher gain antennas. 

los dispositivos Ethernet conectados a la parte 
cableada y ¼nicamente reenvia paquetes a trav®s 
de ligas RF de dispositivos que no est§n en el 
§rea cableada.

Al igual que los anteriores m·dems de la familia 
SRM de 2.4 GHz, el rango de m§s de 16 km (10 
millas) ofrece coný abilidad y despempe¶o supe-
rior en la banda libre de licencias.  El SRM6320 
usa la misma tecnolog²a Smart SpectrumTM de 
ultra coný able de alto desempe¶o que asegura la 
excepcional integridad de los datos, aun en am-
bientes de alto ruido.  Contin¼a la tradici·n de la 
familia SRM de permitir que cada m·dem pueda 
ser coný gurado para ser el Maestro, Repetidor, 
Esclavo o en modo Repetidor/Remoto.  El dise¶o 
compacto del SRM6320 con clip para riel DIN 
opcional permite la f§cil instalaci·n.  Los conecto-
res de panel frontal y de datos otorgan al usuario 
conectividad inmediata y las luces de estado LED 
tambi®n en el frente otorgan un acceso visual 
directo a informaci·n cr²tica de diagn·stico.

Å M·dem Hibrido Inal§mbrico ï Ethernet  
con Emisi·n/Recepci·n Serial (DF1, 
Modbus RTU etc.)

Å Conectividad Ethernet/IP to DF1 (llamar 
para asegurar disponibilidad)

Å Funcionalidad ENI sin necesidad de 
equipo adicional (llamar para asegurar 
disponibilidad)

Å Compatibilidad con modelos anteriores de 
SRM 2.4 GHz, por unidad, respaldo ñadi-
cionalò 

Å Coný gurable mediante Web o con el 
Software SetLincTM, v²a enlaces Ethernet o 
Serial

Å Puertos seriales dobles ï RS232 o RS485

Å Direcci·n IP ñPingableò y modiý cable por 
el usuario 

Å Compatible con el Software  para el  
diagnostico de redes RF LincViewTMLincViewTMLincView  OPC

El m·dem Ethernet-Serial inal§mbrico SRM6320 de 
Data-Linc Group provee a los usuarios uniý caci·n 
avanzada de vanguardia de los exitosos m·dems 
serial SRM6100 y Ethernet SRM6310E. El SRM6320 
ofrece conectividad Ethernet/IP a DF1. Similar al 
modulo Net/ENI de Allen-Bradley, el SRM6320 
permite la integraci·n de cualquier dispositivo DF1 
a una red Ethernet/IP. Contrario al Net/ENI, solo 
se requiere el m·dem para su integraci·n lo cual 
reduce el costo e incrementa la eý ciencia. El intuitivo 
Software complementario SetLincTM hace la coný gu-
raci·n de la funci·n de ENI sencilla.

El SRM6320 iguala o excede la tecnolog²a ante-
rior a la suya. Sus caracter²sticas mejoradas y su 
revolucionario microprocesador auxiliar aumentan 
el amplio rango de caracter²sticas y capacidades 
optimizadas y f§ciles de utilizar. La compatibilidad 
respaldada del SRM6320 con los m·dems Ethernet 
SRM6300E y  SRM6310E, le permite ser utilizado 
como reemplazo de los mismos. Puede ser utilizado 
como canalizador Maestro serial con los m·dems 
SRM6100 con ñradio ý rmwareò 3.xx. 

La coný guraci·n inicial y secundarias del m·dem 
ha sido simpliý cada por el Sofware SetLinc propi-SetLinc propi-SetLinc
etario de Data-Linc. La coný guraci·n v²a Ethernet o 
por puerto seriales doble (RS232 o RS485) provee 
versatilidad. Para una instalaci·n mas sencilla y para 
incrementar la coný anza del usuario, el SRM6320 es 
ñpingableò. La comunicaci·n de red de radio puede 
ser f§cilmente determinada por un PINGING en el 
maestro o el Remoto ï un caracter²sticas invaluable 
de resoluci·n problemas para determinar si el enlace 
de comunicaci·n esta funcionando.

Las ventajas adicionales del SRM6320 incluye un 
Puente Ethernet, ý ltraci·n de direcci·n MAC (Me-
dia Access Control) seleccionable y conectores 
Ethernet/CAT5 duales para cables cruzados o nor-
males. Todas las redes de radios forman un puente 
Ethernet entre dispositivos de Radios Ethernet Mae-
stros y uno o m§s dispositivos de Radios Ethernet 
Remotos. El desempe¶o de Redes RF se mejora por 
medio de un Filtro switchable MAC en cada radio 
que memorice las direcciones MAC de 




